
Gebruiksaanwijzing Building / Classroom Controller 

Oplossingen voor energie besparing door automatisch aanpassen van Verlichting en CV 
temperatuur bij aanwezigheid.  

 

 

 

 

 



Sensor wandmontage : 

 

 

De sensor wordt met een standaard netwerk kabel (v.a. Cat 5 of Cat6e) aangesloten op de 
sensor ingang van de LAN Classroom Controller waardoor een vlotte en eenvoudige montage 
gewaarborgd is. 

De sensor wordt op de wand gemonteerd op een hoogte van c.a. 1,50 meter. (met de sleufjes 
aan de zijkant)  

Plaats de sensor op een strategische plaats zodat beweging/lichtsterkte/temperatuur op de 
juiste wijze worden geregistreerd.  

De sensor heeft een ingebouwde beweging, lichtsterkte en temperatuur sensor. 

·  1 Sensor aansluiting PIR/Lux/Temp. 
·  Lux meting van 0 tot 1000 Lux ALS 
·  Resolutie Lux meting : 1 Lux 
·  Temperatuur meting van -50 tot +150 Graden Celcius 
·  Resolutie temperatuur : 0,1 Graden Celsius 

 



Configuratie IPIO Building / Classroom Controller 

Een moduul kan binnen het netwerk eenvoudig geconfigureerd worden 
vanaf elke PC die in hetzelfde netwerk segment als het moduul zit. 
De configuratie bestaat uit het invoeren van het IP adres van de moduul in de adresbalk van 
uw internet browser gevolgd door “ /config “. 
In dit voorbeeld http://192.168.1.200/config . 
Hier kan het IP adres van het moduul worden gewijzigd ook de default gateway en de www 
poort 80  

 
 
 



IP-adres en GateWay 
 
Standaard (bij levering) zit de moduul op IP adres 192.168.1.200 
Als uw netwerk in een andere range zit b.v. in 10.0.0.1 of 192.168.8.xx dan moet u het 
adres wijzigen in de moduul om er in uw netwerk gebruik van te kunnen maken. 
Om in eerste instantie dan in het moduul te komen kunt u met een Netwerk Cross Kabel en 
een PC of Laptop (deze rechtstreek op elkaar aansluiten ) in de moduul komen om het  
IP-adres te wijzigen. 
Zet hierbij de laptop of PC tijdelijk in de range van het moduul. (b.v 192.168.1.2) 
Let op dat u ook de Gateway juist instelt, anders kan uw moduul geen contact met de 
buitenwereld maken om daar via het  NTP-protocol de tijd op te halen. 
 
 

 
 
Kijk bij de netwerk instellingen van uw laptop/pc. 
Netwerk verbindingen weergeven , status van uw LAN verbinding en eigenschappen. 
Als alles is ingesteld , dan kunt u controleren of de GW goed staat door na het IP adres 
“/clock” in te tikken. Als de klok loopt (tijd staat er) dan is de GW juist ingesteld. 
De tijd loopt synchroon met een NTP server . zie www.ntpclock.nl  

 

 



 

WWW Poort  

De www poort 80 kan worden gewijzigd van1 tot 254 , dus meerdere modules kunnen het 
zelfde IP-adres hebben en toch ieder op een aparte poort zitten. 
Bij gebruik van een eigen server (deze werk vaak op poort 80) kan het moduul dus een ander 
poort nummer worden gegeven, bijvoorbeeld 81. Om dan via een web browser in de moduul 
te kunnen komen moet u dan achter het IP-adres de poort intikken. b.v. 192.168.1.200:81. 
Om het moduul dan vanaf de buitenwereld (WAN) te benaderen moet in de modem/router 
poort 81 worden verwezen naar het interne IP adres van het moduul (portforwarding) 
[NOTE] Bij verandering van IP of GW of WWW PORT in de config zal het modul 
automatisch resetten en zo met de veranderde waarde opstarten. 
Het Default MAC adres wordt door ons uitgegeven en kan geprogrammeerd op aanvraag. en 
begint altijd met 44:57:52:44:xx:xx . 

 
 

Wijzigingen worden opgeslagen door als password “secret” in te voeren en op “apply” te 
klikken. 

. 

 

 



[ SetLux ] in de config : 

Hier kunt u de waarde voor de onder en bovengrens van de licht/donker detectie instellen van 
0-1000 lux..  

De instelbare timer waarde (minuten) geeft aan hoe lang de lichtsterke onder of boven de 
ingestelde lux waarde moet zijn voordat het moduul omschakelt naar “licht” of “donker”. 

 

[ SetPirTimer ] in de config : 

Hier kunt u de aanwezigheids timer waarde instellen die na detectie van een beweging wordt 
gebruikt om af te tellen. Telkens als er een beweging wordt gedetecteerd zal de timer weer 
worden gevuld met deze waarde en gaan aftellen. Indien deze teller leeg is wordt aangenomen 
door het moduul dat er niemand meer aanwezig is. 

De verlichting wordt aangestuurd als : 

·  De lux waarde van de LuxSensor onder de ingestelde ondergrens komt/is terwijl er 
iemand aanwezig is. 

·  Als de timer aan is (dag) zal de 1/3 + 2/3 uitgang aan gaan, als de timer uit is (nacht) 
zal alleen uitgang 1/3 aangestuurd worden. 

 

[ SnoozeTimer ] in de config : 

Hier kunt u de Snooze timer  waarde instellen welke de moduul tijdens de nacht stand weer in 
de dag stand brengt zodat de verlichting weer geheel aan gaat en dag temperatuur 
gehandhaafd wordt. Dit wordt gedaan door op de externe ingang een puls te geven (druk 
schakelaar) of in de hoofdpagina op de snooze button te klikken. Na het aflopen van de 
snooze tijd OF door voor de 2e maal op de snooze te drukken/klikken schakelt het moduul 
weer terug in de nacht stand. 

 

 

 

 

 

 



[ SetTemp] in de config : 

Hier kunt u 3 temperaturen en een hysteresis instellen. Nacht temperatuur , Dag 
aanwezig/afwezig temperatuur en de onder/boven( in/uit) schakelwaarde (hyst). 

Als de timer aan staat (dag), dan wordt de dag aanwezig/afwezig temperatuur gehandhaafd 
afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van personen in de ruimte. Als de timer uit is 
(nacht) dan wordt de nacht temperatuur gehandhaafd. 

 

 [Setname] in de config : 

Op deze pagina kunt u het moduul een Naam geven en elke in/uitgang een eigen label geven 
met bijbehorende status weergave. 

Wijzigingen worden weer opgeslagen door het “Password” in te vullen en op “Apply” te 
klikken. 

 

[Set Timer Control] in de config : 

Op deze pagina kunt u de weektimer instellen. 

In de config pagina ziet u ook “Holliday Weeks”   staan, hier kunt u weeknummers invoeren 
welke er voor zorgen dat gedurende die week de timer op nacht/uit stand blijft staan. 

 

New Password en Password 

Vul bij Nwpasswrd: uw nieuwe wachtwoord in . max 8 karakters ! . 
Dit is geldig nadat u het op opgeslagen door op [apply] te klikken. 
Het default wachtwoord = secret ,dit dus standaard invullen bij een verandering .Ook 
configuratie veranderingen worden opgeslagen door op [apply] te klikken. 
Alle veranderingen worden opgeslagen in het interne geheugen van het moduul .  
 

Mainpage protect  

Als u deze aanvinkt is de hoofd pagina beveiligd met het wachtwoord . 
U kunt de hoofdpagina http://192.168.1.200 wel zien maar geen dingen bedienen. 
Dit kan alleen als u van tevoren http://192.168.1.200/?pw=secret heeft ingevoerd .  

 
 
 



De hoofd pagina : 
 
 

 

 
Op de hoofdpagina van het moduul kun je de waardes van de sensoren en de actuele status 
van de uitgangen bekijken. 
 
Type het IP adres van de moduul in op de adres balk van uw internet browser. 
 
b.v. 192.168.1.200 

 

 

 

 



 

 

Specificatie 

·  2 Relais outputs max.16A-250V~  t.b.v. (TL) verlichting (1/3 + 2/3) 
·  1 Relais output t.b.v. CV aansturing (wissel contact) 
·  1 Opto input (snooze ingang) , aansturen met een potentiaalvrij contact. 
·  1 Weektimer met uitzonderings weken kalender. 
·  1 Sensor aansluiting PIR/Lux/Temp. 
·  Lux meting van 0 tot 1000 Lux ALS 
·  Resolutie Lux meting : 1 Lux 
·  Temperatuur meting van -50 tot +150 Graden Celcius 
·  Resolutie temperatuur : 0,1 Graden Celsius 
·  Supply 24V dc 
·  Verbruik: 300mA 
·  RJ45 Netwerk aansluiting 
·  ingebouwde webserver 
·  Statisch ip adres standaard 192.168.1.200 (of volgens uw wens IP en GW ) 
·  IP adres via config te veranderen. 
·  www port default 80 (1-254) 
·  new password [default=secret] 
·  software v5.0 
·  Set Name: Namen geven aan Inputs Outputs en de Status On Off 
·  standaard DIN rail behuizing past DIN rail of is te bevestigen met 3 schroeven . 
·  afmetingen: 90 x 105 x 58mm  
·  Modul breedte 6E 
·  gewicht: 190gram  
·  Afmeting sensor behuizing : 71x71x27 mm 

 

ww.deweerd-emst.nl 

Powered by www.dwrd.nl 

 
www.ipio.nl www.ipio.eu www.ntpclock.info www.deweerd-emst.nl www.ntpclock.nl 
www.0nlineshop.nl www.ntpuhr.de www.ethernetrelay.nl www.webrelais.nl 
www.webrelais.de  

www.cottagecontrol.eu www.cottagecontrol.info www.cottagecontrol.nl www.cottagesecurity.eu 
www.cottagesecurity.info www.cottagesecuritycontrol.com www.cottagesecuritycontrol.eu 
www.cottagesecuritycontrol.info  
cottage control.eu cottage control.info cottage control voor beveiliging van uw vakantiehuis 
of vakantiewoning !! cottage security.eu cottage security.info cottage security control.com 
cottage security control.eu cottage security control.info trademark © dwrd 



 

 

Software werking: 

Lux sensor 
 
licht OF donker  detectie. 
 
Instelbaar : tijd dat de waarde onder of boven de ingestelde waarde is > actie !  
 
Timer onder/boven de waarde   b.v. 10 minuten (instelbaar 0-254min) 
 
Lage lux waarde    b.v. 300 lux (instelbaar 0-1000 lux) 
 
Hoge lux waarde    b.v. 400 lux (instelbaar 0-1000 lux) 
 
Langer dan de  timerwaarde onder of boven de ingestelde waarde ?  
dan actie >> zet licht/donker FLAG  aan of uit. 
 
(nu weten we of het licht of donker is) 
 
 
 
PIR 
 
Wel of niet iemand aanwezig detectie. 
 
Instelbare vooruitzet timer >> indien er beweging is > elke keer de timer vernieuwen met 
een instelbare tijd 0-254 minuten. (PIR-bewegings timer) 
 
Indien de (aftel) timer gevuld is met een waarde is er iemand aanwezig. 
 
 
 

Voorwaardes verlichting aan/uit : 
 
Verlichting overdag (schooltijd) aan/uit 
 
1/3 + 2/3 verlichting aan ALS donker FLAG aan is EN de bewegings timer niet leeg is. 
 
UIT als de donker FLAG uit staat (dus het is boven b.v. de 400 lux) 
 
 
Verlichting NA schooltijd aan/uit 
 
Hetzelfde als hierboven beschreven ,  
        echter alleen 1/3 van de verlichting aan als de timer op NA schooltijd staat. 



 
ALS de snooze timer gevuld is , dan toch ook 2/3 er bij aan totdat deze timer leeg is !! 
 
 
Snooze timer >> werkt alleen in de na schooltijd stand ! 
 
 
Wordt er op snooze gedrukt dan wordt er een aftel timer gevuld met een instelbare tijd  
van 1-254 minuten.(alleen als het na schooltijd is.. anders gebeurt er niks) 
 
Oftewel een snooze timer kun je starten met de schakelaar of eventueel via het netwerk als het 
NA schooltijd is. 
 
 
TIMER : weektimer met uitzonderings weken , schooltijd AAN/UIT 
 
 
Verwarming / CV : 
 
3 temperaturen instelbaar  
 
- nacht  (bv 15) 
- dag afwezig  (bv 18) 
- dag aanwezig (bv 21) 
 
Overdag >> temperatuur op afwezig (18) houden als PIR-bewegings timer LEEG is. 
Overdag >> temperatuur op aanwezig (21) houden als PIR-bewegings timer GEVULD is. 
 
Na schooltijd > nacht temperatuur handhaven (15). 
 
ALS na schooltijd de Snooze timer gevuld is met een waarde > DAN moet de 18/21 
gradenworden geregeld 
 
ALS Ambient Light Sensor 

Verkoop 
Distributeurs voor alle landen in Europa : 

www.0nlineshop.nl 
www.deweerd-emst.nl 
www.LampenenLeds.nl 
www.Tools0nlineShop.nl 

 


